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Vorwort

In den Jahren 1993 - 1995 wurden von einer Arbeitsgruppe aus Vertretern der Kisten-
schutz- und Naturschutzverwaltungen sowie des Marschenverbandes gemeinsame
Grundsatze fur das kinftige Management der Vorlander erarbeitet, die die Vorgaben
des Landesnaturschutzgesetzes, des Landeswassergesetzes und des Nationalparkge-
setzes berucksichtigten.

Ziel der Arbeitsgruppe Vorland, die zwischenzeitlich zum Fachbeirat Vorlandmanage-
ment umbenannt wurde, war die Erarbeitung eines gemeinsam getragenen mittelfristi-
gen Entwicklungskonzeptes fir die aus Grinden des Kistenschutzes und der Aul3en-
tiefunterhaltung erforderlichen Vorlandarbeiten. Das Konzept enthalt die Mal3nahmen im
Vorlandbereich, die zur Kistensicherung notwendig sind und ist Grundlage fur Geneh-
migungen nach § 15a LNatSchG sowie fur die Neufassung des Generalplanes Kisten-
schutz in Schleswig-Holstein. Es ist Leitlinie fir Behdrden, vereinfacht die Abstimmung
der Jahresarbeitsplane zwischen Nationalparkamt und dem Amt fir l&ndliche Raume
und informiert die Offentlichkeit. Dem Vorlandmanagement liegen folgende Grundséatze
zu Grunde:

Es ist gemeinsames Ziel, vorhandenes Vorland zu erhalten und vor Schardeichen
neu zu entwickeln.

Die MalRBhahmen sind abhangig von den ortlichen Verhaltnissen; sie sind moglichst
naturvertraglich auszuftihren.

Die Malinahmen sind anhand eines Monitoringprogrammes auf Effektivitat und auf
ihre Naturvertraglichkeit zu Gberprufen und weiterzuentwickeln.

Es werden Gebiete als Vorrangflachen fur eine natirliche Entwicklung unter Ver-
zicht auf Kuistenschutzmal3nahmen ausgewiesen.

Diese Gebiete werden beobachtet und Uberwacht. Im Falle bedenklicher Entwick-
lungen werden die zu ergreifenden MalRnahmen miteinander abgestimmt.

Nach diesen Grundsétzen sind regionale Kistenschutzkonzepte entwickelt worden, die
nicht nur Mafnahmen zur Sicherung und zum Aufbau von Vorland einschliel3en, sondern
sich auch z.B. auf die Ubrigen Maf3nahmen des flachenhaften Kustenschutzes und der
AuRRentiefunterhaltung beziehen.

Nach nunmehr finf Jahren Praxiserprobung soll dieser Erfahrungsbericht die bisherige
Handhabung des Vorlandmanagementkonzeptes (VMK) bilanzieren.



2.

Umsetzung des Vorlandmanagementkonzeptes

Aus der Sicht der beteiligten Verwaltungen und Verbé&nde ergibt sich folgende Zwi-
schenbilanz:
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Naturschutzverwaltung

In der Debatte um die Naturschutzgesetzgebung hat sich das VMK in den letzten
Jahren als belastbares Planungsinstrument erwiesen. Die gefundene Abwagung
zwischen Kistenschutz- und Naturschutzbelangen ist sachgerecht und praxisorien-
tiert. Nach wie vor ist das gemeinsame Kusten-Natur-Schutzkonzept beispielhaft
und richtungsweisend im deutschen Kistenbereich.

Die Tatsache, dass das Wattenmeer in grof3en Teilen Nationalpark ist, stellt nach-
gewiesenermalden den Kustenschutzvorrang fur notwendige Mafl3nahmen nicht in
Frage. Das VMK gibt vielmehr Antworten auf die Frage: Wie kdnnen unter Wah-
rung der Kiistenschutzziele Eingriffe in ein anerkanntes Schutzgebiet vermieden
oder minimiert werden, ohne notwendige Kistenschutzmal3nahmen in Frage zu
stellen?

Bild 1: In geschitzten Vorlandbereichen kann sich auch ohne den Schutz von
Lahnungen ein seichter Ubergang vom Vorland zum Watt mit Schlickgras- und
Quellerzone ausbilden. Vorland Langeness

Nach funf Jahren Arbeit mit dem Konzept ist festzustellen, dass das VMK raumlich
wie inhaltlich grundsatzlich richtige Festsetzungen getroffen hat. Die aus Grunden
des Kustenschutzes erforderlichen Vorlandarbeiten und Mal3nahmen der Aul3en-
tiefunterhaltung sind in Text und Karte sachlich korrekt dargestellt. An den Zielen
sollte deshalb im Grundsatz festgehalten und die Inhalte rahmengebend fur die
Fachverwaltungen bleiben! Dies trifft insbesondere fur das tibergeordnete ge-
meinsame Entwicklungsziel zu:



,vorhandenes Vorland zu erhalten und vor Schardeichen neu zu entwickeln.
Dort, wo es die ortlichen Verhaltnisse zulassen, ist auf technische MaRnahmen
Zu verzichten".

Bild 2: In unbeweideten Salzwiesen des Nationalparks findet keine flachige Be-
griappung mehr statt. Die Gruppen bilden sich zu kleinen, tief eingeschnittenen
Entwasserungsgraben zuriick. Eine standorttypische Salzwiesenvegetation
wachst heran. Vorland vor dem nordlichen Sénke-Nissen-Koog

Wo Vorlander bereits bestehen, wird VMK-gemafi dem Ubergang vom Vorland
zum Watt ein besonderes Augenmerk gewidmet. Um dort einen sanften Ubergang
zu erreichen, sind Lahnungen nach wie vor das Mittel der Wahl. Vorlandabbriiche
lassen sich auf diese Weise an den weitaus tberwiegenden Kistenabschnitten
verhindern. Ein Arbeitsschwerpunkt ist deshalb der Erhalt intakter Lahnungen. Bei
Bedarf werden sie seitlich mit Wattboden vor Beschadigungen geschuitzt (Anwurf).
Flachenhaftes Grippen findet nur noch in erosionsgefahrdeten Abschnitten zum
Schutze der Vorlandkante und vor Schardeichen zum Aufbau neuen Vorlandes
statt. Grof3flachig lasst sich so schrittweise das Leitbild des Naturschutzes im Na-
tionalpark verwirklichen, namlich Salzwiesen zu entwickeln mit einer standorttypi-
schen geomorphologischen Struktur und einer durch die 6kologische Dynamik be-
stimmten Verteilung der natrlich vorkommenden Pflanzengesellschaften und der
dazugehorigen Tierwelt. Ein Widerspruch zu den Kustenschutzzielen besteht nach
Einschatzung des NPA nicht.

Die Deichful3- und Hauptentwasserung richtet sich gemafld VMK nach Vorgabe und
Bedarf des Kiistenschutzes angepasst an die ortlichen Gegebenheiten. Durch den
Einsatz umweltschonender Arbeitsgerate und -techniken (Frase, Handgrtippung,
Profilschaufel) lie3en sich die Eingriffe in die Natur deutlich reduzieren.

Die Unterhaltung der Hauptentwasserung und der Auf3entiefs gestaltet sich in Be-
reichen mit tiefgestaffelten Vorlandern schwierig.



4. Das VMK hat den Verwaltungen die gewtinschte Rechts- und Planungssicherheit
gegeben.

5. Erwartungsgemal hat sich der Abstimmungsaufwand erheblich reduziert und ver-
einfacht. Wesentlicher Grund dafir ist die Detailtiefe der Planungsunterlagen. Zwei
Jahre Bearbeitungszeit fir das VMK sind aus heutiger Sicht gut investiert gewe-
sen.

Die jeweiligen Jahresarbeitsplédne werden vom ALR auf der Grundlage des VMK
erstellt und dem NPA friihzeitig zu Jahresbeginn zugeleitet. Die Planungen werden
anschlieRend besprochen, mit dem 10-Jahreskonzept abgeglichen und die Ar-
beitszeiten auf die Belange des Naturschutzes (z.B. Brutzeiten) abgestimmt. Offe-
ne Fragen werden vor Ort geklart. Diese Vorgehensweise bietet allen Beteiligten
die Mdglichkeit zum intensiven Meinungs- und Erfahrungsaustausch. Durchge-
fuhrte MalRnahmen werden vor Ort auf ihre Effizienz hin Gberprift. Problembereiche
kdnnen rechtzeitig erkannt und Schutzmaf3nahmen ggf. ergriffen werden.

6. Bestatigt hat sich auch der Grundsatz, dass es fur den flachenhaften Kiistenschutz
keine pauschalen Vorgaben, die fir alle Kuistenabschnitte anzuwenden sind, ge-
ben kann. Kistenschutz- und Naturschutzbelange lassen sich am besten zur Dek-
kung bringen durch MalRhahmebiindel, die den jeweiligen naturrdumlichen Gege-
benheiten Rechnung tragen.

7. Das VMK st von vornherein nicht als starres Planungsinstrument angelegt. Es
bietet die Moglichkeit, binnen der Laufzeit des Konzeptes flexibel auf neue Situa-
tionen zu reagieren. Dies ist in den zurtickliegenden Jahren mehrfach der Fall ge-
wesen. Der 10-Jahresplan wurde z.B. in den Bereichen Westerhever, der Tumlau-
er Bucht, der Hallig Grode, der Insel Sylt und dem Neufelderkoog erganzt und fort-
geschrieben. Mit zusatzlichem Lahnungsbau wurde dort auf gednderte naturrdum-
liche Verhaltnisse reagiert, um Kantenabbrtichen erfolgreich zu begegnen. Drei
der genannten Vorlandsicherungsmafinahmen wurden anteilig aus Mitteln des
Naturschutzes (Ausgleichsgelder) finanziert. Vor dem Hedwigenkoog wurden zu-
satzliche Flachen zur Sodengewinnung ausgewiesen.

Fazit:

Kistenschutz und Naturschutz werden auch in der Zukunft bei Einzelfragen um die beste
Ldsung ringen. Es besteht aber kein grundsatzlicher Zielkonflikt zwischen beiden. Das
VMK hat sich in den funf Jahren seines Bestehens als pragmatisches Planungsinstru-
ment erwiesen, mit dessen Hilfe das Thema Kustenschutz/Naturschutz sachlich und be-
sonnen behandelt werden kann. Probleme mit naturschutzrechtlichen Genehmigungen
bestehen nicht.



2.2  Marschenverband Schleswig-Holstein e.V.

Das Vorlandmanagementkonzept hat die relativ problemlose Umsetzung von Vorland-
arbeiten ermdglicht. Die Zielsetzungen wurden zum Teil realisiert, zum Teil begonnen
bzw. werden in den nachsten 5 Jahren umzusetzen sein. Auf3erordentlich wichtig hierzu
ist eine verniunftige und hinreichende finanzielle Ausstattung einschlie3lich Bereitstellung
entsprechender Arbeitskrafte.

Die Reduzierung und der zum Teil vollige Verzicht auf Schafbeweidung sollte neu tber-
dacht werden, dieses gilt auch fur Pflege- und ErhaltungsmalRnahmen in Referenzge-
bieten. Die Offenhaltung der Aul3entiefs ist fur die Binnenentwésserung von kardinaler
Bedeutung und bedarf dringend einer nachhaltig tragbaren Regelung auf3erhalb des
VMK.

Positiv bewertet wird die Tatsache, dass erkannte negative Entwicklungen bereinigt
bzw. umgestellt wurden (z.B. Ersatz der Abgrenzungsgraben durch Zaune; Umgestaltung
der Gruppsysteme zwecks Deichful3entwasserung).

2.3 Kistenschutzverwaltung

Im Sinne eines integrierten Kiistenzonenmanagements hat das VMK den Behoérden in
den Bereichen Kustenschutz und Naturschutz in den letzten funf Jahren Sicherheit in der
fachlichen Bewertung und Ausfiihrung von Vorlandarbeiten gegeben. Bei der Abstim-
mung der jahrlichen Vorlandarbeitsplane zwischen den zustandigen Behorden gibt es
sowohl inhaltlich als auch in der jahreszeitlichen Ausfiihrung keine Probleme mehr.

Die Diskussion um die Ziele des Kistenschutzes im Bereich Vorland hat im Nachgang
zu den vereinbarten Zielen des Vorlandmanagementkonzeptes fachintern zu prazisen
Definitionen und Festsetzung von Prioritaten bei Vorlandaufbau- und -unterhaltung ge-
fuhrt. Die hierbei festgelegten Ziele bleiben innerhalb des Rahmens des Vorlandmana-
gementkonzeptes.

Ein in Arbeit befindlicher Rahmenplan Regiebetrieb basierend u.a. auch auf einem
Fachplan Vorland definiert die Prioritéten. Die erste Prioritat beinhaltet die Kernaufga-
ben des Regiebetriebes hergeleitet aus den gesetzlichen Vorgaben. Der Deich ist in
seinem Bestand so zu erhalten, dass er seinen Schutzzweck jederzeit erfillen kann
(8 69 LWG). Vorland ist im Sinne der Kistensicherung herzustellen und zu erhalten, so-
weit dies fur die Schutzfunktion der in der Unterhaltungspflicht des Landes stehenden
Deiche erforderlich ist (88 63, 76 LWG). Die Struktur des Regiebetriebes wird auf diese
Kernaufgabe ausgerichtet. Die Reduzierung des Personals von rd. 360 im Jahr 1995
auf 314 im Jahr 2000 hat bis heute (keine Eiswinter)zu keinem Defizit in der Erledigung
der gesetzlichen Aufgaben gefihrt.

Die Umstrukturierung der Kiistenschutzverwaltung brachte zwangslaufig die Angleichung
und Fortentwicklung der Arbeitstechniken im Bereich Kistenschutzinstandhaltung. Gute
Erfolge durch Rationalisierungseffekte zeichnen sich besonders bei der Ausfiihrung von
Lahnungsarbeiten ab.



Als weitere Prioritaten wurden festgelegt:

N

Herstellung von Vorland vor schon verstarkten Schardeichen.

Herstellung von Anwuchs- und Turbulenzfeldern vor Giber 200 m tiefem griinen

Vorland (Schutz vor Abbruch).

4.  Sicherung von Anwuchs- und Turbulenzfeldern vor Gber 200 m tiefem griinen Vor-
land.

5.  Sicherung der Abbruchkante vor tiber 200 m tiefem grinen Vorland mit Hilfe ande-
rer Techniken.

6. Pflege (Bedarfsentwasserung) von in Aufldsung befindlichem tber 200 m tiefem

Vorland.

w

Seit Beginn der 90er Jahre wurden Arbeitsbeschaffungsmaflinahmen erheblich zuriick-
gefahren. Bei unterschiedlichen Modellen des geférderten Personenkreises, der sozia-
len Zielrichtung oder der Tragerschaft zeichnen sich hier, wenn auch in bescheidenem
Umfang, stabile Verhaltnisse ab.

Es hat sich gezeigt, dass in den letzten 5 Jahren im Grundsatz kein Bedarf fiir Prioritét 6
war. Lediglich an den Vorlandern vor Halligdeichen und -ddmmen musste an der Frei-
haltung der Grippen gearbeitet werden, weil sich an den Flachen mit rickgestautem
Wasser Erosionen zeigten.

Bei weit vorgestreckten Vorlandern wie vor Westerhever und Neufelderkoog sind Ab-
bruchtendenzen erkennbar, die die Funktionsfahigkeit des Deiches aber noch nicht be-
eintrachtigen. Durch einzelne AB-Mafinahmen wurde streckenweise mit Erfolg die Ab-
bruchkante gesichert (Prioritat 5).

Im Bereich von Naturschutzvorrangflachen sidlich des Tumlauer Hafens mussten zum
Schutz des 200 m-Vorlandes im Sinne der Prioritat 1 die verfallenen Lahnungen wie-
derhergestellt werden.

Zur Finanzierung nachrangiger Vorlandarbeiten konnen seit neuestem auch Aus-
gleichsgelder aus Kustenschutzmal3nahmen unter bestimmten Voraussetzungen Ver-
wendung finden. Gemalf einer Entscheidung des MUNF kénnen Ausgleichsmittel aus
Eingriffsplanungen im Einzelfall zur Sicherung von Salzwiesen verwendet werden. Im
Bereich Neufeld, in der Tumlauer Bucht und vor Schobull wurden Sicherungsmaf3nah-
men durchgefuhrt, weil sie wirksam und zweckmafig sind, um der Erosion wertvoller
Salzwiesen an diesen Kustenabschnitten zu begegnen. Ein Hauptarbeitspunkt des
Fachplanes Vorland sind die fortzuentwickelnden Arbeitstechniken. Im Sinne einer na-
turvertraglichen Ausflihrung als Vorgabe des Vorlandmanagementkonzeptes wurden
hier positive Erfahrungen gemacht bei der Umlegung (vertikal zum Deich) und Verklei-
nerung von Griuppen. Frastechnik bringt eine wesentliche Verringerung der zeitlichen
Stoérung im Biotop. Anpassung von Grenzgraben an vorhandene Prielverhéltnisse oder
Ersatz durch Einfachzdune brachten einen ahnlichen Effekt. Die Begrippungstechnik
beschrankt sich nach Mdglichkeit auf den Lahnungsanwurf und Aufrechterhaltung der
Deichful3entwasserung.
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3. Regionale Besonderheiten

Die folgenden Beobachtungen beschreiben regionale Besonderheiten des Vorlandes
von der Deutsch-Danischen Grenze bis Neufeld. Teile der Vorlandbereiche der sandi-
gen Kusten von Sylt, Amrum und Schobidill liegen nicht in Zustandigkeit des Landes und
fallen daher nicht unter die Regelungen des VMK.

1. Von der Deutsch-Danischen Grenze bis Ockholm einschl. Nossekoog (Sylt), Féhr und
Norddorferkoog (Amrum)

An der ausgewiesenen Referenzflache am Hindenburgdamm sind gute Anlandungen
festzustellen. Die DeichfuRentwéasserung in diesem Bereich ist voll funktionsfahig. Die
Vorlandarbeiten in der Tonderner Marsch kdnnen problemlos abgearbeitet werden.

Neue Erkenntnisse der Begruppung beispielsweise im Vorland Friedrich-Wilhelm-
Libke-Koog werden praktiziert. Nach einer Untersuchung der Universitat Hannover
werden in gewissen Bereichen keine Grupparbeiten durchgefuihrt, weil dort durch ver-
starkte Ausrdumungen das Sediment ohnehin nicht gehalten werden kann.

Am AulRentief (Schopfwerk Stdwesthorn) gibt es zurzeit keine Probleme.

Sudlich des AulRentiefs Stidwesthérn wird der Erhalt des Vorlandes mit den vorgesehe-
nen Mal3nahmen sichergestellt. Eine leichte Anlandung im deichnahen Vorland ist zu
verzeichnen. Durch die Ablenkung der Langsstromung wirken sich bei Galmsbull-Nord
die Uberhohten Schutzdamme sichtbar positiv auf die Sedimentation aus.

Nordlich und sudlich der Anlegestelle Schllittsiel ist durch eine intensive Grippung und
Lahnungsarbeit eine Auflandung nicht zu erzielen, jedoch wird dadurch ein Abtrag er-
folgreich verhindert.

S

Lahnungsfelder

,1_:‘3';." s -_—

Bild 3: Nordlich Schlittsiel - sehr grolRe

Im nordlichen Ubergangsbereich (Neuer Fahretofter Koog) zum griinen Vorland wird im
Jahr 2000 das sehr groRe Lahnungsfeld durch Drittelung in kleine Beruhigungszonen
unterteilt. Ziel ist eine Beruhigung, um damit eine erhdhte Sedimentation zu erreichen.
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Im Bereich Ockholm befinden sich Versuchsflachen eines Forschungsvorhabens (KFKI-
Projekt) zum Themenkomplex Vorland (s. Pkt. 9).

Vor dem neuen Ockholmer Koog l6st sich durch eine starke Langsstromung das Vor-
land in der Flache und an der Kante auf. Zur Deichful3sicherung sind in den Jahren
1999/2000 Deckwerksarbeiten durchgefihrt worden.

Hier sollten analog zum Galmsbuill-Nord héhere Schafdamme angeordnet werden, um
die Sedimente festzuhalten.

00" 6.2

=
-

Bild 5: Ubergangsbereich neuer Ockholmer oog: Vorla l6st ich durch Langs-
stromung auf

Fohr

Im Bereich des Uberganges vom ndérdlichen Schardeich zum beginnenden Vorland lost
sich das ohnehin gering vorhandene Vorland zunehmend auf. Hier sind unbedingt S-
cherungsarbeiten mit Reduzierung der Beweidung erforderlich.

Das Aul3entief am Schopfwerk Fohr Mitte versandet stark und muss standig unmittelbar
am Auslauf ausgebaggert werden.
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Am Ubergang 6stlich des Schopfwerkes Fohr Mitte zum Schardeich verschiebt sich das
Vorland durch Langsstromung in ostliche Richtung. Das davor liegende Sand-Riff war
friher stabil und wird zunehmend beeintrachtigt.

Ein Entwurf zur Sicherung des Deichful3es ist in Arbeit.

Amrum

Auf Amrum wird auf ganzer Strecke vor dem Uberlaufdeich Norddorf ein Lahnungsfeld
gepflegt.

Sylt

Vor dem Ndssekoog sind Vorlandarbeiten von nachrangiger Prioritat. Streckenweise
vorhandene und gepflegte Lahnungen zeigen gute Schutzwirkung fur den Deckwerkfuf3.

2. Ockholm bis siidl. Husum, einschl. Nordstrand, Pellworm u. Halligen

Im Bereich nordlich der Hamburger Hallig wird nach Plan gearbeitet.

An der Nordseite der Hamburger Hallig sind die Abbruchkanten durch Lahnungen gesi-
chert, ebenfalls werden dort flachige Grupparbeiten durchgefiihrt.

An der Vorrangflache vor dem Sonke-Nissen-Koog sudlich des Dammes zur Hambur-
ger Hallig bricht das Vorland ab. Der Vorlanderhalt hat hier jedoch sekundare Prioritat
und ist wegen des breiten Vorlandes keine gesetzliche Aufgabe des Kistenschutzes. Im
Rahmen des Vorlandmonitoringprogrammes wurden jedoch im Bereich der Hamburger
Hallig Flachenzuwéchse verzeichnet, deren Umfang weiter beobachtet werden muss.

-

Bild 6: Vorland S6nke-Nissen-Koo

Das AulRentief SOnke-Nissen-Koog Schleuse versandet sehr stark. Es wird festgestellt,
dass besonders nach Sturmfluten eine sehr schnelle Versandung eintritt, die nur mit
Hilfe von Baggerarbeiten beseitigt werden kann.



13

Vor dem Beltringharder Koog werden Lahnungsarbeiten nach Plan durchgefihrt. Im
ndrdlichen Bereich ist die Flache zum grofRen Teil mit Queller angewachsen. Anlandun-
gen sind festzustellen. Das Gleiche gilt fur die Bereiche zwischen Littmoorsiel und Hol-
mersiel.

Nordstrand

Von Kiefhuk bis zum Holmer Siel sind gute Anlandungstendenzen festzustellen. Die er-
sten Felder sind flachig gegrippt. Die ersten Werke werden bereits wieder aufgestockt.

Fuhlehdrn Griner Weg - Durch die hohe Vorspulung im Zuge der Deichverstarkung und
durch Anordnung von Querlahnungen zur Verhinderung des Sandfluges bildet sich all-
mahlich eine Salzwiesenvegetation.

Bild 7: Nordstrand Fuhlehdrn - hier bildet sich Vorland am schaarliegenden Deich

Im Bereich Neukoog wird nach Plan gearbeitet. Im Bereich der Lahnungsfelder ist eine
sehr gute Anlandungstendenz festzustellen. Die ersten Felder wurden bereits flachig
gegruppt, so dass schon wieder Queller vorhanden ist.

Demokratenhallig — Die Abbruchkanten wurden durch Lahnungsfelder gesichert. Die
Lahnungsarbeiten zeigen eine sehr gute Wirkung, so dass stellenweise schon ein guter
Ubergang zum Watt feststellbar ist.

AulRentief Stiderhafen — Mit einer jahrlichen Raumung durch die Schlickegge kann der
Priel offengehalten werden.

Sudlich des Pohnshalligkooges wird nach Plan gearbeitet.

Vorranggebiet Pohnshalligkoog — Zurzeit sind dort keine Abbriiche zu verzeichnen, da
die Lahnungen, die vor ca. 7 Jahren gebaut wurden, intakt sind. Es zeichnet sich aber
ab, dass sich in den auf3eren Lahnungsfeldern kleine Priele bilden. Das Gebiet muss
weiter beobachtet werden.
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Nordstrander Damm — In diesem Bereich wird nach Plan gearbeitet.
Vor dem Porrenkoog-Dockkoog wird nach Plan gearbeitet. Im deichnahen Vorland sind
Salzpfannen durch Handgrtppung entwassert und verfullt worden.

Bild 8:Schobdll - durch Lahnungen wird das Vorland gesichert
Pellworm

Es werden auf der Insel kaum Arbeiten im Rahmen von ABM durchgeftihrt. Auf der Insel
Pellworm wird ansonsten nach Plan gearbeitet.

Luattmoor

Im Bereich Luttmoor wird nach Plan gearbeitet. Durch die derzeitige Erh6hung des Lo-
rendammes um ca. 65 cm zeigt sich beidseitig eine gute Anlandungstendenz (der alte
Damm lag auf MThW).

Oland und Langeness

Am Olander- und Langenessdamm sollte die Dammentwasserung nachgearbeitet wer-
den. Zurzeit werden keine Arbeiten durchgefiihrt, ansonsten wird dort nach Plan gear-

beitet.

3. Siudl. Husum / Eiderstedt, Dithmarschen / Friedrichskoog-Spitze

Eiderstedt

Spiilfeld vor dem Finkhaushalligkoog
Es ist zu prufen, ob Aufspilungen auf der stdlichen Vorbehaltsflache zur Verstarkung
der Verlandung des Aul3entiefs Lundenberghardersiel fiihren.
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AulRentief Lundenberghardersiel

Nach Sturmfluten verlandet das Aul3entief sehr schnell, so dass bisweilen eine Entwas-
serung der dahinterliegenden Sielverbénde sehr stark beeintrachtigt wird. Nur mit Hilfe
der hydraulischen Egge und durch Baggereinsatz kann das Aul3entief offengehalten
werden. An der westlichen Seite des Aul3enprieles wurden die Lahnungen aufgestockt
und zusatzliche Abweiser zur Ablenkung des Sediments eingebaut.

Vor dem Simonsbergerkoog und dem Adolfskoog wurde durch Aufstockung der Lah-
nungen und durch Neubau von Querlahnungen der Abbruch und teilweise der flachige
Abtrag im Vorland reduziert.

Das ehemalige Baggerloch vor dem Simonsbergerkoog/Uelvesbullerkoog wird durch
Handgrippung entwéssert, um die DeichfuRentwasserung sicherzustellen.

Das Aul3entief Adolfskoog wurde vor einigen Jahren mit Baggern ausgeraumt. Es ist
funktionsfahig.

Das AulRentief Uelvesblillerkoog braucht nicht mehr unterhalten zu werden, weil das
Schopfwerk im Uelvesblllerkoog abgerissen wurde und die Entwésserung Uber den
Adolfskoog erfolgt.

Vor dem Jordfletherkoog wird nach Plan gearbeitet. Vor ca. 8 Jahren wurde in Teilbe-
reichen mit Hilfe von Schuttsteinen ein leichtes Deckwerk am Deichfu® ohne Uber-
schlagsicherung gebaut, um die Abbriiche am Deichfuld zu beseitigen. Die Ausschlage
hinter dem Deckwerk wurden mit Spreitzfaschinen gesichert. Durch das sehr steile
Deckwerk entstehen bei entsprechenden Kantenfluten erhebliche Ausschlage. Eine Ab-
flachung des Deckwerkes ware vorteilhatt.

B|Id 9: Jordfletherkoog Deckwerk ohne Uberschlagsicherung
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Bild 10: erfletherkoog - das erste Feld wird nicht mehr begrtippt

In einigen Bereichen sind die Grippen zu dicht an dem Deichful3 in einer zu grof3en
Breite und Tiefe angelegt worden, so dass augenscheinlich ein sehr starker Substanz-
verlust zu verzeichnen ist. Die Grippen werden bei der kommenden Baggerung verklei-
nert.

In einigen Bereichen sollte zur Entwasserung der Lahnungsfelder in der Flache gegrippt
und mindestens die Hauptentwésserung gehalten werden.

Das AulRentief Everschopsiel kann mit den jetzigen kontinuierlichen Spulungen bis

PN 3,00 m freigehalten werden. Wahrend der derzeitigen Sanierungsarbeiten am Siel-
bauwerk ist eine Spilung nicht méglich. Es muss beobachtet werden, ob wahrend der
Bauarbeiten eine Versandung des Aul3entiefs eintritt. Mit der hydraulischen Egge muss
dann gegengesteuert werden.

Links des AulRentiefs Everschopsiel war das Vorland vor ca. 10 Jahren nur im geringen
MalRe mit Queller bewachsen. Die Deichberme wurde stéandig durch Sandflug tberweht.
Am Deichfuld wurde ein Zaun hergestellt und dadurch die Beweidung unterbunden. Ein
sehr guter Bewuchs hat sich seit dieser Zeit gebildet.
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Bild 12: westllch Everschop5|el vor 10 Jahren wr da Vorland noch ohne Bewuchs.
Die Schafbeweidung wurde eingestellt.

An der Ostseite des Aul3entiefs ist zurzeit ein geringer Bewuchs festzustellen. Es sollte
untersucht werden, ob auch in diesem Bereich ahnliches praktiziert werden kann, auch
wenn dort kein Sandflug besteht.

Im Bereich des Norderheverkooges wird nach Plan gearbeitet. Ca. 750 m vor dem
Deichful’ verlagert sich ein Priel, der Verbindung zur Hever hat in Richtung Deich.
Mindestens in jahrlichen Abstanden sollte die Lage und Tiefe des Prieles beobachtet
werden. Ggf. sollten hier bei einer verstarkten Tendenz PraventivmalRnahmen eingeleitet
werden.

Vor Westerhever nordlich des Klinkerweges sind in den letzten Jahren die Abbruch-
kanten durch Langs- und Querlahnungen mit gutem Erfolg gesichert worden.

Vor dem Leuchtturm Westerhever missen die Abbruchkanten und die Erosionen in der
Flache sowie die sehr umfangreichen Salzpfannen beobachtet werden. Bei einer weite-
ren negativen Veranderung sollten auch hier Vorkehrungen getroffen werden, um das
bewachsene Vorland zu erhalten. Zurzeit sind keine Maf3nahmen geplant.

Am Aul3entief Adamsiel ist eine sehr starke Verschlickung festzustellen. Eine Ausrau-
mung kann nur durch Baggerungen erledigt werden. Eine Spulung durch Einstau ist nicht
maglich.

Die im Plan ausgewiesenen Sodenflachen bzw. -erwartungsflachen rechts des Auslau-
fes Adamsiel und z.T. vor Westerhever sowie vor dem Tumlauerkoog missen weiterhin
gepflegt werden.

AulRentief Stiderheverkoog
Das Auldentief ist sehr lang und versandet zunehmend, obgleich umfangreiche Lah-
nungsarbeiten in gewissen Bereichen zur Einengung des Prieles durchgefiihrt wurden.

In der Ostlichen Tumlauer Bucht ist die DeichfuRentwasserung unbedingt durchzufiihren,
da der Deichfuld sehr nass ist.



